Uruchomienie obrazu na GXV32xx z Bramg SIEDLE Smart Gateway SG 650-0

Ustawienia normalne znajdzie panstwo w dokumencie dla komunikacji IP GXV32xx — konfiguracja do pracy z

domofonem, ponizszy dokument jest rozszerzeniem dla SG650 ktéry pomoze uzyskaé obraz z kamery domofonu.

Strona ustawien SG650

Siedle Smart Gateway 650-0 SSS SIEDLE

o33 referance

Strona ustawienia GXV32xx

Woybierz Baudish Door System z Account X -> call settings

E Remote Video Request Prompt ¥ |
Disable Presentation Yes
Dial Plan Prefix

Disable DialPlan O Dial Page O contact
[ incoming Call History [ Outgoing Call History
I MPK & Click2Dial

DialPlan Lo+ | ek | x| o | a0

Refer-To Use Target Contact O ves
Auto Answer No v |

Intercom Barging O ves

Auto Preview O ves

Send Anonymous Oyes

Anonymous Call Rejection O ves
Call Log Log All v
Special Feature Baudisch Door System v |

Configure Door System Configure

Feature Key Synchronization Disable al



http://grandstream.pl/wp-content/uploads/2016/11/GXV32xx_konfiguracja_do_pracy_z_domofonem.pdf
http://grandstream.pl/wp-content/uploads/2016/11/GXV32xx_konfiguracja_do_pracy_z_domofonem.pdf

Wybierz ustawienie , Configure” dla Baudisch Door System

,Link 2 SG650” -> link zaznaczony na 1 obrazku, nalezy go przekopiowaé w to pole.

Numer SG650 -> numer domofonu nie naszej koncéwki (np. 1019)

Status Account Advanced Settings Maintenance

@Gamral&!rtmgs Account 1 | Account 2 | Account 3 | Account 4 | Acoount \ Account 6
@ Network Settings

E SIP Settings

@ Codec Settings

ﬂ Call Settings

Door System URL Door System SIP User ID

Link z SGG50 NUMER SG650|

Od tego momentu wraz z dzwiekiem pojawi nam sie obraz.




